
C3S-Demo 
C3S-Demo slúži predovšetkým na oboznámenie sa so servoriadením Compax3 a je vhodné na 
školiace účely. Compax3 je servoriadenie určené na riadenie rýchlosti otáčok a riadenie polohy.  
C3S-Demo umožňuje ručné ovládanie pomocou C3S-RC-M22 s možnosťou pripojenia PC. 

 

 
Zloženie a parametre C3S-Demo 

Popis Objednávací kód 
Ručné ovládanie C3S-RC-M22 
Servoriadenie C3S025V2F10I11T40M00 
Servomotor SMH606001.4892ID654 
Zdroj 24V DC 563421 
Silový kábel MOK55/01 
Spätnoväzobný kábel REK 42/01 
Hmotnosť (kg): 6,6 
Rozmer (mm): 490x320x250 
Napájanie: 230VAC, 50Hz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cena: 1990 EUR 
Dodacia doba: 3 týždne 
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Popis ručného ovládania C3S-RC-M22 
Napájanie: +24VDC, 1,5ADC 
Vstupy X11: 
2x Potenciometer ±10VDC 
1x Enkóder +5VDC 
Digital I/O X12 
8x Digital vstupy 
4x Digital výstupy 
Digital I/O X22 
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