
C3S-RC-M22 
C3S-RC-M22 je ručné ovládanie pre servoriadenie Compax3, vyvinuté firmou EMAC s.r.o. Ručné 
ovládanie umožňuje simuláciu digitálnych I/O, dvoch analógových vstupov, jedného enkódera 
a signalizáciu pomocných napätí. 
 

 

       
 
 
Zloženie a parametre C3S-RC-M22 

Popis Počet 
Spínač 20x 
LED dióda 19x 
Analógový potenciometer  2x 
Enkóder  1x 
Prepojovací kábel (2m)  3x 
Krabica 1x 
Hmotnosť (kg): 0,5 
Rozmer (mm): 200x150x70 
Napájanie: from Compax3 +24VDC, +5VDC 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Cena: 250 EUR 
Dodacia doba: 3 týždne 
 
Kontakt 
EMAC s.r.o       
Soblahovská 2050    Tel: +421 32 3810 232  
911 01 Trenčín    E-mail: info@emac.sk  
SLOVAKIA     Web: www.emac.sk 
_____________________________________________________________________________________ 
EMAC s.r.o.     C3S-RC-M22           1/1 

Popis ručného ovládania C3S-RC-M22 
Vstupy X11: 
2x Potenciometer ±10VDC 
1x Enkóder +5VDC 
Digital I/O X12 
8x Digital vstupy 
4x Digital výstupy 
Digital I/O X22 
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